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41.14 -  Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая 
ламинированная; кожа металлизированная: 

 4114.10 – замша (включая комбинированную замшу) 
 4114.20 – кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная 

(I) Замша (включая комбинированную замшу) 
Замша подвергается дублению и отделке путем многократной обработки шкур рыбьим 
жиром или маслом животного происхождения, затем они сушатся нагреванием или на 
воздухе и промываются в щелочном растворе для удаления избытка жира. Поверхность 
затем очищается и отделывается шлифованием пемзой или другими абразивами. Обычно 
такой обработке подвергается бахтармяный спилок из шкур овец или шкурок ягнят, 
лицевой слой которого сошлифован. 
Замша отличается мягкостью, желтым цветом (в неокрашенном виде) и водостойкостью. 
Она широко применяется для изготовления перчаток, изделий, устойчивых к стирке и др., 
а шкуры более крупных животных (оленя, косули и т.д.), обработанные аналогично, 
используются для изготовления одежды, упряжи или в некоторых промышленных целях. 
Замша, выработанная с использованием одних лишь жиров, как описано выше, иногда 
называется замшей полного жирового дубления.  
Белая моющаяся кожа, подобная по свойствам желтой замше, получаемая путем 
частичного дубления формальдегидом с последующим жировым дублением, как описано 
выше, известна как комбинированная замша. В данную товарную позицию включается 
также эта кожа, но не другие виды моющейся кожи (например, алюминиевого или 
формальдегидного дубления), и не кожа просто "жированная" (без предварительного 
эмульгирования жира) после полного дубления другими методами. 

(II) Лаковая кожа и лаковая ламинированная кожа; металлизированная кожа 
В данную группу включаются: 
(1) Лаковая кожа, которая представляет собой кожу, покрытую слоем лака или 

предварительно отформованным листом пластмассы, и имеющая блестящую 
зеркальную поверхность. 
Применяемый для покрытия лак может быть пигментированным или 
непигментированным и должен быть изготовлен на основе: 
(а) высыхающего масла растительного происхождения (обычно льняного); 
(б) производных целлюлозы (например, нитроцеллюлозы); 
(в) синтетических продуктов (термопластичных или нетермопластичных), в 

основном полиуретанов. 
Предварительно отформованный лист пластмассы, наносимый на кожу, обычно 
выполнен из полиуретана или поливинилхлорида. 
Поверхность продуктов данной группы не обязательно ровная. Она может иметь 
тиснение, имитирующее определенные виды кож (крокодила, ящерицы и т.д.), или 
иметь искусственную мятость, морщинистость или мерею. Она должна, однако, 
сохранять блестящую зеркальную поверхность. 
Толщина покрытия или нанесенного листа не должна превышать 0,15 мм.
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В данную группу также включается кожа, покрытая краской или лаком, 
содержащими пигменты (включая слюду, кварцевые или аналогичные чешуйки) в 
связующем, например, пластмассе или высыхающем масле растительного 
происхождения, для придания коже металлического блеска ("имитация 
металлизированной кожи").  

(2) Лаковая ламинированная кожа, известная также в торговле, как лаковая кожа с 
покрытием, представляет собой кожу, покрытую предварительно отформованным 
листом пластмассы толщиной более 0,15 мм, но менее половины общей толщины, и 
имеющую блестящую зеркальную поверхность лаковой кожи. (Кожа, покрытая 
предварительно отформованным листом пластмассы толщиной более 0,15 мм, но не 
менее половины общей толщины, относится к группе 39.) 

(3) Металлизированная кожа представляет собой кожу, покрытую металлическим 
порошком или металлическим листом (например, серебряным, золотым, бронзовым 
или алюминиевым). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются композиционная кожа, лакированная или 
металлизированная (товарная позиция 41.15). 


