
48.12 
 
 

X-4812-1 

48.12 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы. 
Указанные изделия состоят из растительных волокон (хлопок, лен, древесина и т.д.) с 
высоким содержанием целлюлозы, спрессованных вместе без каких-либо связующих 
материалов, в форме блоков, плит или пластин. Волокна остаются в свободносвязанном 
состоянии. 
Растительные волокна могут быть смешаны с волокнами асбеста; в этом случае блоки, 
плиты или пластины включаются в данную товарную позицию при условии, что они 
сохраняют свойство изделий из бумажной массы. 
Волокна перед прессованием в блоки, плиты или пластины измельчаются до 
консистенции бумажной массы и, учитывая цели использования, освобождаются от всех 
примесей, чтобы предохранить отфильтрованные материалы от окрашивания, придания 
им запаха или вкуса. 
Фильтровальные блоки могут быть также получены прессованием двух или более таких 
плит, изготовленных (иногда вручную) из предварительно обработанной и очищенной 
массы. 
Фильтровальные блоки (известные также как фильтровальная масса) используются в 
фильтрах для очистки жидкостей (например, вина, спирта, пива, уксуса). Они 
включаются в данную товарную позицию независимо от их размера или формы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хлопковый линт, просто спрессованный в виде листов или пластин (товарная позиция 14.04); 
(б) прочие бумажные изделия, используемые для фильтрования жидкостей, например, фильтровальная 

бумага (товарная позиция 48.05 или 48.23), целлюлозная вата (товарная позиция 48.03 или 48.23). 
 


