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52.06 - Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 
85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи: 

  – пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: 
 5206.11 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 

14 метрического номера) 
 5206.12 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс 

(выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) 
 5206.13 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс 

(выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) 
 5206.14 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 

52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) 
 5206.15 – – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) 
  – пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: 
 5206.21 – – линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 

14 метрического номера) 
 5206.22 – – линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс 

(выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) 
 5206.23 – – линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс 

(выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) 
 5206.24 – – линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 

52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) 
 5206.25 – – линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) 
  – многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не 

подвергнутых гребнечесанию: 
 5206.31 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более 

(не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) 
 5206.32 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но 

не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 
43 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.33 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но 
не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 
52 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.34 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но 
не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 
80 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.35 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 
80 метрического номера для однониточной пряжи) 
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  – многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, 
подвергнутых гребнечесанию: 

 5206.41 – – линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или 
более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.42 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, 
но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не 
выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.43 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, 
но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не 
выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.44 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, 
но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 
80 метрического номера для однониточной пряжи) 

 5206.45 – – линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс 
(выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) 

Положения пояснений к товарной позиции 52.05 применимы, mutatis mutandis, к пряже 
данной товарной позиции. 


