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56.05 - Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся 
текстильной нитью или плоской или аналогичной нитью товарной позиции 
54.04 или 54.05, комбинированной с металлом в виде нити, полосы или 
ленты или порошка, или покрытая металлом. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Нить, состоящая из любого текстильного материала (включая мононить, 

плоскую и аналогичную нить и бумажную пряжу), комбинированная с 
металлической нитью или полосой или лентой, получаемая посредством 
скручивания, свивания или обвивания, с любым содержанием металла. Позументные 
нити получают путем спирального обвивания металлической нитью или полосой или 
лентой текстильного сердечника, который не скручивается с металлической нитью 
или полосой или лентой. Часто используются драгоценные металлы или металлы с 
гальваническим покрытием. 

(2) Нить из любого текстильного материала (включая мононить, плоскую и 
аналогичную нить и бумажную пряжу), покрытая металлом любым другим 
способом. К данной категории относится нить, покрытая металлом 
электролитическим осаждением или путем нанесения адгезивного покрытия 
(например, желатином) и затем опыления металлическим порошком (например, 
алюминием или бронзой). 

В данную товарную позицию также входят изделия, состоящие из сердечника из 
металлической фольги (обычно алюминиевой) или сердечника из пластмассовой пленки, 
покрытого металлической пылью, заделанного с помощью адгезива между двумя слоями 
пластмассовой пленки. 
В данную товарную позицию включается многокруточная (крученая) или однокруточная 
нить, содержащая составляющие нити, указанные выше (например, фасонный шнур, 
который используют кондитеры, получаемый совместным скручиванием двух или более 
металлизированных нитей, как указано выше). Кроме того, в нее включаются некоторые 
другие виды нитей, изготовленные тем же способом и используемые для аналогичных 
целей, состоящие из двух или более параллельных металлизированных нитей, 
удерживаемых вместе связующей металлической нитью или полосой или лентой, и нить 
или пучок нитей, обвитых нитью данной товарной позиции. 
Металлизированные нити могут быть позументными. Они используются в производстве 
отделочных материалов и кружев и некоторых материалов, в качестве фасонных шнуров 
и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пряжа, состоящая из смеси текстильных материалов и металлических волокон, придающих 

антистатический эффект (группы 50 – 55 в зависимости от конкретного случая); 
(б) пряжа, армированная металлической нитью (товарная позиция 56.07); 
(в) шнуры, галуны или другие изделия, имеющие характер декоративных отделочных материалов (товарная 

позиция 58.08); 
(г) проволока или полоса или лента из золота, серебра, меди, алюминия или других металлов (разделы XIV 

и XV). 
 


