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83.03 - Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для 
безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, ящики, 
специально предназначенные для хранения денег и документов, и 
аналогичные изделия, бронированные или усиленные, из недрагоценных 
металлов. 

В данную товарную позицию включаются контейнеры и запирающиеся ящики 
банковских хранилищ, предназначенные для хранения ценностей, ювелирных изделий, 
документов и т.д. от кражи и пожара. 
Несгораемые шкафы и сейфы данной товарной позиции являются стальными 
контейнерами, стены которых бронированы (то есть сделаны из высокопрочной 
легированной стали) либо состоят из листовой стали, армированной, например, 
железобетоном. Они используются в банках, конторах, гостиницах и т.д. Оснащены 
очень надежными замками и часто герметическими дверями и двойными стенками; 
промежуточные пространства обычно заполнены теплостойкими материалами. В данную 
товарную позицию включаются двери банковских хранилищ (с дверными рамами и без 
них), а также сейфы банковских хранилищ, используемые в банках, хранилищах 
ценностей, заводах и т.д., где требуется большое пространство для хранения. 
В данную товарную позицию также входят металлические коробки для наличных денег 
или ценных бумаг (с внутренними отделениями или без них). Они представляют собой 
переносные коробки (с замком, действующим с помощью ключа, или с кодовым замком), 
иногда с двойными стенками, которые в силу их конструкции, составляющего их 
материала и т.д. гарантируют достаточную защиту от кражи и пожара. Ящики для 
коллекций, копилки и т.п. также включаются в данную товарную позицию при условии, 
что они отвечают тем же требованиям надежности; иначе они классифицируются в 
зависимости от составляющего их металла или как игрушки. 
В данную товарную позицию не включаются:  
(а)  защитные двери из стали для всех типов жилищ (товарная позиция 73.08); 
(б)  контейнеры, специально предназначенные для сопротивления огню, ударам и дроблению, стенки 

которых, в частности, не обладают какой-либо серьезной устойчивостью к их вскрытию путем сверления 
или разрезания (товарная позиция 94.03). 


