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91.08 - Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или 
с собой, укомплектованные и собранные: 

  – приводимые в действие электричеством: 
 9108.11 – – только с механической индикацией или устройством, позволяющим 

устанавливать механический индикатор 
 9108.12 – – только с оптико-электронной индикацией 
 9108.19 – – прочие 
 9108.20 – с автоматическим подзаводом 
 9108.90 – прочие 

В данную товарную позицию включаются собранные часовые механизмы для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой, без корпусов, то есть 
укомплектованные и готовые к использованию. Эти часовые механизмы могут быть 
пяти основных типов: 
(1) механические часовые механизмы; 
(2) электронно-механические часовые механизмы с системой баланс-спираль; 
(3) электронные часовые механизмы с изгибным резонатором (камертоном); 
(4) кварцевые часовые механизмы с аналоговой индикацией времени (стрелками); 
(5) кварцевые часовые механизмы с электронным цифровым индикатором времени 

(светодиодами (LED) или дисплеем на жидких кристаллах). 
Механические или электронно-механические и электронные часовые механизмы с 
аналоговым индикатором времени могут быть представлены без циферблата или 
стрелок. В электронных (твердотельных) часовых механизмах с цифровой индикацией 
времени элемент индикатора образует неотъемлемую часть часового механизма; без 
него часовой механизм не может функционировать и поэтому не может рассматриваться 
как полностью укомплектованный и собранный в данной товарной позиции. 
Согласно примечанию 3 к данной группе термин "часовые механизмы для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой" в данной товарной позиции 
означает устройства, работа которых регулируется системой баланс-спираль, кварцевым 
осциллятором или любой другой системой, определяющей интервалы времени, с 
индикатором или с системой, в которую может быть установлен механический 
индикатор. Толщина таких часовых механизмов должна быть не более 12 мм, а их 
ширина, длина или диаметр не более 50 мм. Эти часовые механизмы предназначены 
поэтому главным образом для часов всех видов товарных позиций 91.01 – 91.03, но они 
включаются в данную товарную позицию даже тогда, когда предназначены для 
включения в другие изделия данной группы или даже в приборы и аппараты других 
групп (измерительные или прецизионные приборы, шагомеры, взрывные устройства 
и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются часовые механизмы, не удовлетворяющие перечисленным выше 
условиям (товарная позиция 91.09 или 91.10), и двигатели товарной позиции 84.12 с пружинным приводом. 

Часовые механизмы данной товарной позиции могут быть неполированные, 
полированные, с гальваническим никелевым или родиевым покрытием, посеребренные, 
позолоченные, лакированные и т.д. 
Часовые механизмы с питанием от батареек или аккумуляторов включаются в данную 
товарную позицию независимо от того, присутствует или нет батарейка или 
аккумулятор. 


